
1.10
0.32

1.10
1.10

1.10
1.10

1.10

6.92

0.10
0.025

0.35
0.025

0.35
0.025

0.35
0.018 0.018

0.35
0.025

0.35
0.025

0.35
0.025

0.30
0.018

1.143 1.4610.16

2.764

0.025
0.35

0.025
0.35

0.025 0.025
0.35

0.025
0.35

0.025
0.30

0.018

2.604

0.386
0.016

0.018

0.42

0.16

Ο
Ψ

Η
 

ΤΟ
Μ

Η
 Δ-Δ

Ε
ΞΟ

Χ
Η

 ΤΟ
ΙΧΟ

Υ

0.018
0.018

0.018
0.018

0.018
0.018

0.018
0.018

0.018
0.018

0.018
0.018

0.018

ΔΔ

K
O

Ρ
Ν

ΙΖΑ
 (Μ

Ε
ΤΟ

Π
Η

) ~ 0.10m

0.35
0.018

0.35
0.018

0.018

Κ
ΤΙΡΙΑ

Κ
ΕΣ Υ

Π
Ο

Δ
Ο

Μ
ΕΣ A

.E.
ΚτΥπ

Α
Ρ.ΣΧ

ΕΔ
ΙΟ

Υ

Κ
ΤΙΡΙΑ

Κ
ΕΣ Υ

Π
Ο

Δ
Ο

Μ
ΕΣ A

.E.
ΚτΥπ

Λ.02
Κ

Λ
ΙΜ

ΑΚΑ:
1:20

Μ
ΕΛ

ΕΤΗ
:

ΙΩ
Α

Ν
Ν

Α
  Π

Α
Π

Α
Θ

Α
Ν

Α
ΣΙΟ

Υ

Η
Μ

Ε
ΡΟ

Μ
Η

Ν
ΙΑ:

Α
Π

Ρ
ΙΛ

ΙΟ
Σ  2019

ΣΧΕ
ΔΙΑΣΗ

:
ΓΕ

Ω
Ρ

ΓΙΑ
  Π

Α
Π

Π
Α

Α
ρχιτέκτω

ν  Μ
ηχανικός

Σχεδιάστρια

Θ
ΕΜ

Α:

ΕΡΜ
Α

ΡΙΟ
  2   (TEM

. 1)

Υ
Φ

ΙΣΤΑ
Μ

Ε
Ν

Ο
 Μ

Α
Ρ

Μ
Α

ΡΙΝ
Ο

 ΣΟ
ΒΑΤΕΠ

Ι 

Υ
Φ

ΙΣΤΑ
Μ

Ε
Ν

Ο
 Μ

Α
Ρ

Μ
Α

ΡΙΝ
Ο

 ΣΟ
ΒΑΤΕΠ

Ι 

0.036

7.   Αυτόματοι χω
νευτοί (κρυφοί) μεταλλικοί μεντεσέδες βαρέω

ς τύπ
ου διπ

λής π
εριστροφής ανοξείδω

τοι και ρυθμιζόμενοι
8.  Σιλικονούχα ελαστικά π

αρεμβλήματα απ
όσβεσης κραδασμώ

ν ή κρούσεω
ν, ένθετα στο π

άνω
 και κάτω

 μέρος κάθε φύλλου
9.  Α

νοξείδω
τες χειρολαβές

10.  Εσω
τερικά κλείθρα ασφαλείας και σύρτες

11.  Χαλύβδινα (βαρέω
ς τύπ

ου) ρυθμιζόμενα π
έλματα στήριξης τοπ

οθετημένα επ
άνω

 σε π
λαστικό π

ροφίλ
12.  Κουμπ

ω
τή μπ

άζα απ
ό μοριοσανίδα επ

ενδεδυμένη εξω
τερικά με βακελίτη

13.  Κορνίζα (μετόπ
η) απ

ό μοριοσανίδα με εξω
τερική επ

ένδυση βακελίτη

Υ
Π

Ο
Μ

N
Η

Ν
Α

1.   Π
λαϊνά - οροφή (καπ

άκι) και διπ
λά εσω

τερικά κατακόρυφα χω
ρίσματα απ

ό μοριοσανίδα με αμφίπ
λευρη επ

ένδυση μελαμίνης
2.  Κ

ινητά ράφια απ
ό μοριοσανίδα με αμφίπ

λευρη επ
ένδυση μελαμίνης

3.  Δ
ιπ

λά σταθερά ράφια τοπ
οθετημένα σε ύψ

ος ~ 1.30 απ
ό το δάπ

εδο, απ
ό μοριοσανίδα με επ

ένδυση μελαμίνης
4.  Β

άση (π
άτος) απ

ό μοριοσανίδα με επ
ένδυση μελαμίνης

5.  Π
λάτη απ

ό μοριοσανίδα με αμφίπ
λευρη επ

ένδυση μελαμίνης
6.  Φ

ύλλα ανοιγόμενα στο άνω
 και κάτω

 τμήμα τω
ν ερμαρίω

ν απ
ό μοριοσανίδα επ

ενδεδυμένη π
λήρω

ς με βακελίτη
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