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ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΕΥΗ ΖΑΜΒΑΚΕΛΛΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ TΕ MHXANΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

H/M ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
H-M ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: AΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ       

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗMEΛΕΤΗ:

ΣΤΑΔΙΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

B

Y3

Y4

Y6

Y5
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ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΕΥΗ ΖΑΜΒΑΚΕΛΛΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ TΕ MHXANΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

H/M ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
H-M ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: AΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ       

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗMEΛΕΤΗ:

ΣΤΑΔΙΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

B

Y3

Y4

Y6

Y5

..

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ MΟNOΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Si) ΙΣΧΥΟΣ 400 Wp
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2070 x 1000 x 46 mm ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 23 kg
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙO ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INVERTERS KAI TOY ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ Φ/Β
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ  DC/AC (STRING INVERTER)
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (DATA LOGGER) ΚΑΙ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚAΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ

1. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧEΙΩΝ ΤΩΝ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ. Η ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ KAI
ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΗΣ Φ/Β ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

2. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ INVERTERS ME THN ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP4".

3. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.

4. ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ
ΤΩΝ Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΘΑ ΓΕΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΚAΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ  ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ
ΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ) ΒΛ. ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

5. ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ  ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΔ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ
ΚΛΗΣΗΣ 6°. ΑΠΟΔΟΣΗ Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗΣ 90%.
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΩΝ 95%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ΙΣΧΥΣ ΑΙΧΜΗΣ : 14.4 κW
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 36
ΕΠIΦΑΝΕΙΑ Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ : 93 m2
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ : 900 kg
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΩΝ : 3
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ DC ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΩΝ : 12.96 kW
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ AC ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΩΝ : 12.3   kW
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΩΝ : 95 %
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ [EKTIM.] : 17280  kWh
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ : 1200 kWh / kWp

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣΦ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
ΙΣΧΥΣ : 400 Wp
ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ : 6°
ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ : 30°
MODULE x STRING 2x6
ΚΑΛΩΔΙΟ DC : 4mm2
ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ / ΘΕΣΗ : 90%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΩΝ : 3
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ : 95 %
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ DC : 4800 W
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ AC : 4560 W
ΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ : 230V/50Hz
ΚΑΛΩΔΙΟ AC : 2.5 mm2

3x

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ Φ3/4"
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
NYY 5x16mm2

UTP 4"
ΠΡΟΣ  ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΟΥ INVERTERS KAI TOY ΗΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ
ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ DC ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ Τ2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Φ/Β ΜΕ 36 ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Pp =400W
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΕ 3 ΚΛΑΔΟΥΣ (STRING) ΤΩΝ 12 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΔΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

TV ΟΘΟΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Led 26"
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ΠΡΟΣ
DATA
LOGGER

ΠΡΟΣ
DATA
LOGGER

ΠΙΝΑΚΑΣ AC ΜΕ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ 
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ

DATA
LOGGER

HO7RN-F 1x4mm²

HO7RN-F 1x4mm²

HO7RN-F 1x4mm²

HO7RN-F 1x4mm²

HO7RN-F 1x4mm²

HO7RN-F 1x4mm²

HO7RN-F 1x4mm²

HO7RN-F 1x4mm²

HO7RN-F 1x4mm²

HO7RN-F 1x4mm²

HO7RN-F 1x4mm²

HO7RN-F 1x4mm²

25A

25A

25A

25A

25A

25A

25A

25A

25A

25A

25A

25A

32A

32A

NYY 5x16mm²
63A

25A

25A

25A

3x80A
ΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΔΕΗ
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

P PDC AC= 3.05KW = 2.8KW

32A

ΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

HO7RN-F 1x6mm²

HO7RN-F 1x6mm²

HO7RN-F 1x6mm²

HO7RN-F 1x6mm²

HO7RN-F 1x6mm²

HO7RN-F 1x6mm²


