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1.  Για την τοπ
οθέτηση οπ

λισμού, τις αναμονές, τις αγκυρώ
σεις, τους συνδετήρες, τις επ

ικαλύψ
εις, 

τις υπ
ερκαλύψ

εις, κ.λ.π
. βλέπ

ε σχέδιο καταρχήν Α
ναπ

τυγμάτω
ν ή Σ0 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

2.  Σε όλα τα φέροντα στοιχεία ( π
εδιλοδοκοί, υπ

οστυλώ
ματα, τοιχεία, δοκοί )  

θα χρησιμοπ
οιούνται απ

αραιτήτω
ς απ

οστατήρες για να εξασφαλίζονται 
οι π

ροβλεπ
όμενες απ

ό τον κανονισμό επ
ικαλύψ

εις οπ
λισμώ

ν.

Π
Α

Ρ
Α

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕΙΣ

3.  Ο
 οπ

λισμός π
αρειάς δοκώ

ν αγκυρώ
νεται 30cm

 στα εκατέρω
θεν υπ

οστυλώ
ματα και  

     αναγράφεται μόνο στους ξυλοτύπ
ους
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ΙΣΜ
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  Φ
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. 325/Α

/1945
( Φ

.Ε
.Κ

. : 1416/Β
/17-07-2008 και Φ

.Ε
.Κ

. : 2113/Β
/13-10-2008 )
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π

όφ
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Π
Ε

Χ
Ω

Δ
Ε

  Δ
11/Β

/031/09-05-1996 )
Μ

έρος 1.3 (E
N

V
 1993/01-03-1996) όπ

ω
ς π

εριλαμβάνεται στο Ε
θνικό Κ

είμενο Ε
φαρμογής

Ο
 Ε

υρω
κώ

δικας 3 για κατασκευές απ
ό χάλυβα, Μ

έρος 1.1 (E
N

V
 1993/01-01-1992)  &

  
Ο

 Ε
υρω

κώ
δικας 1 Β

άσεις Σχεδιασμού &
 Δ

ράσεις επ
ί τω

ν κατασκευώ
ν (Φ

ορτία υπ
ολογισμού).
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Ε
λληνικός Κ

ανονισμός για τη Μ
ελέτη και Κ

ατασκευή έργω
ν απ

ό σκυρόδεμα.

Υ
ψ

ος χιονιού 0,60m

Κ
ινητά διαδρόμω

ν κυκλοφορίας

Ιδιο βάρος γαιώ
ν και επ

ιχώ
σεω

ν 
Ιδιο βάρος οπ

λ. σκυροδέματος

Συντελεστής ασφ
άλειας χάλυβα  

Συντελεστής ασφάλειας σκυροδέματος 

Α
οπ

λο σκυρόδεμα εξομάλυνσης   
Σκυρόδεμα π

λακώ
ν επ

ί εδάφ
ους  

Κ
ινητά γενικά

Ο
ι π

ροδιαγραφ
ές κτιριακώ

ν έργω
ν (στατικώ

ν μελετώ
ν) του Π

.Δ
. 696/8.10.74 και ειδικότερα  

το άρθρο 239 π
ου αφορά την Ο

ριστικη Μ
ελέτη. 

Κ
ινητά διαδρόμω

ν αυτοκινήτω
ν

Ε
π

ίστρω
ση κλιμακοστασίω

ν      
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Ο
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Σ Δ
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ΤΑ

ΞΕ
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Κ
ινητά μη βατού δώ

ματος   
Κ

ινητά βατού δώ
ματος   

Α
νεμος απ

ό Ε
Υ

Ρ
Ω

Κ
Ω

Δ
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Α
Α

Ν
Ε

Μ
Ο
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Κ

ινητό απ
ό στέγες 

Κ
ινητά εξω

στώ
ν

Μ
όνω

ση βατού δώ
ματος

2.2 K
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H
TA

  Q

Φ
ορτία απ

ό στέγες

Κ
ινητά κλιμακοστασίω

ν

Μ
όνω

ση μη βατού δώ
ματος  
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Δ
ομικός Χ
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O
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Ο
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τοπ
λινθοδομές

Μ
π

ατικές οπ
τοπ

λινθοδομές

Ψ
ευδοροφές

Ε
π
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η δαπ

έδω
ν

Ο
π

λισμένο Σκυρόδεμα        

Χ
άλυβας σκυροδέματος    
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N

/m
2

30000 K
N

/m
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Δ
είκτης εδάφους  K

s (αμαξοστάσιο)
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/m
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Σπ
ουδαιότητα κτιρίου

Ζώ
νη σεισμικής επ

ικινδυνότητας
Σεισμική επ

ιτάχυνση εδάφους

Κ
ατηγορία εδάφους    

Συντελεστής συνδιασμού δράσεω
ν

Συντελεστής θεμελίω
σης  

Κ
ατηγορία εδάφους     

Συντελεστής φ
ασματικής ενίσχυσης

Συντελεστής σεισμικής συμπ
εριφoράς  

S
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N
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N
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N
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N

/m
2

C
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C
30/37

C
30/37

Β
500C

γs = 1.15
γc = 1.50

Δ

ΙΔ

c nom
=30cm

, c m
in=25m

m
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=35cm

, c m
in=30m

m
c nom
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 c m

in=40m
m
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, c m
in=30m

m
Ε

π
ικάλυψ

η οπ
λισμού π

λακώ
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Σ 3

Ε
π

ικάλυψ
η οπ

λισμού π
εδίλω

ν

Ε
π

ικάλυψ
η οπ

λισμού δοκώ
ν

Ε
π

ικάλυψ
η οπ

λισμού στύλω
ν

Ε
ιδικό βάρος     

120 K
N

/m
2

Τιμή επ
ιτρεπ

ομένης τάσης εδάφους

15000 K
N

/m
3 

Δ
είκτης εδάφους  K

s (γραφ
εία)

Π
ριν απ

ό την σκυροδέτηση τω
ν Υπ

οστυλω
μάτω

ν θα γίνεται π
ροσεκτικός

καθαρισμός  τω
ν αρμώ

ν διακοπ
ής εργασίας στη βάση τω

ν Υπ
οστυλω

μάτω
ν 

π
ρος σκυροδέτηση.

Α
ντίστοιχα,θα γίνεται  π

ροσεκτικός καθαρισμός τω
ν αρμώ

ν διακοπ
ής εργασίας

στην κορυφή τω
ν Υ

π
οστυλω

μάτω
ν π

ριν απ
ό την σκυροδέτηση τω

ν δοκώ
ν.
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4.  Ο
ι οπ

ές την Η
/Μ

 εγκαταστάσεω
ν θα κατασκευασθούν σύμφω

να   
     με τα Η

/Μ
 σχέδια


