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ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΕΥΗ ΖΑΜΒΑΚΕΛΛΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ TΕ MHXANΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

H/M ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
H-M ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: AΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ       

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗMEΛΕΤΗ:

ΣΤΑΔΙΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
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ΣΗΜΕΙΟ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΓΟΥΡΝΑ ΙΝΟΧ
ΠΛΑΤΗ
Λ.Μ.15
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ
  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΘΡΕΠΤΗ
  Η=2.70 Μ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ
8ΕΚ. ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
2) ΣΙΔΕΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (Λ.Τ.11.1.11) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.
3) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣKΙΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΩ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.
4) ΣΤΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ, ΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ, OI ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (CELLOTEX) & ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (LOCKERS). ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.
5) H EΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.
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ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

W.C.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟY

ΧΩΡΟΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΩΡΟΣ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΧΩΡΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΥΡΟΣΒ.

ΥΛΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

COMPUTER ROOM
SERVER - UPS
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ΠK-ΑΝΕΛ

ΠΙΝ-UPS

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΓΠΧΤ

ΠΚ-ΠΛ

UPS

ΠΚ-ΗΜ

ΠΦ-ΥΠ

ΠΦ-E-ΥΠ

30kVA

ΠΦ-ΑΝΕΛ

ΠK-ΑΝΑΒ

BOILER

KKM-2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΚ-KKM-2

ΠINAKΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

AKE/3

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ/ ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠINAKΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΕΦΕΔΡΙΚΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
V=1m²

HZ
110 kVA

AKE/3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BMS 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ

HM ΧΩΡΟΥ

ΒΑΝΑ

 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙO ΣΤΑΘΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ BMS ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΧΑΡA ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ BMS

: Digital Output.: Analog Input.
: Analog Output.

AI 
A0 : Digital Input.

DI
D0

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ

AKE / 1
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ AKE
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

2. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΚΕ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

1. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΚΕ ΚΑΙ ΤΟ BMS ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ   
ΗΛEΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ. 

ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 
ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

BMS

AKE

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ CO2, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ BMS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΧΩΡΩΝ

3. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΑΝ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ INVERTER ΘΑ 
ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ.


