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1.  Για την τοπ
οθέτηση οπ

λισμού, τις αναμονές, τις αγκυρώ
σεις, τους συνδετήρες, τις επ

ικαλύψ
εις, 

τις υπ
ερκαλύψ

εις, κ.λ.π
. βλέπ

ε σχέδιο καταρχήν Α
ναπ

τυγμάτω
ν ή Σ0 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

2.  Σε όλα τα φέροντα στοιχεία ( π
εδιλοδοκοί, υπ

οστυλώ
ματα, τοιχεία, δοκοί )  

θα χρησιμοπ
οιούνται απ

αραιτήτω
ς απ

οστατήρες για να εξασφαλίζονται 
οι π

ροβλεπ
όμενες απ

ό τον κανονισμό επ
ικαλύψ

εις οπ
λισμώ

ν.
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3.  Ο
 οπ

λισμός π
αρειάς δοκώ

ν αγκυρώ
νεται 30cm

 στα εκατέρω
θεν υπ

οστυλώ
ματα και  

     αναγράφεται μόνο στους ξυλοτύπ
ους

D
=30cm

59cm

Κ
άμψ
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ια της υπ' αριθμ.
Απόφ

ασης του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΚΤΥΠ

 Α.Ε.
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Τα συνολικά μήκη τω
ν ράβδω

ν τω
ν δοκώ

ν έχουν υπ
ολογισθεί με διάμετρο

τυμπ
άνου καμπ

ύλω
σης 30cm

,
Σε π

ερίπ
τω

ση αλλαγής της διαμέτρου του τυμπ
άνου καμπ

ύλω
σης +/- 10cm

τα συνολικά μήκη τω
ν ράβδω

ν θα τροπ
οπ

οιηθούν κατά -/+ 6 cm
 π

ερίπ
ου αντίστοιχα 

(για τις ράβδους π
ου αγκυρώ

νονται με 2 καμπ
ύλες στα εκατέρω

θεν υπ
οστυλώ

ματα)


