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ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ    Π4=  450.67 τμ 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ            = 614.67τμ 
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Σχάρα cour anglaise /Orsogrill

Καγκελόπορτα

Μάρμαρο ριγωτό

Πλάκες πεζοδρομίου

Κράσπεδο

Κιγκλίδωμα

Λ.11.16

Λ.Τ.11.15
Κιγκλίδωμα

Λ.Τ.11.16

Λ.14.05
ΚΡ.Α22

Κράσπεδο
Λ.14.05
ΚΡ.Α22

Κράσπεδο

ΚΡ.Α13

Κράσπεδο
Λ.14.05
ΚΡ.Α20

Τοιχείο αντιστήριξης
Λ.14.02

Λ.14.05

Λ.11.15
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ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

H/M ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
H-M ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: AΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ       

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗMEΛΕΤΗ:

ΣΤΑΔΙΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

4.35

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

AK ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

70
cm

5c
m

ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΑΜΜΟΣ

ΛΕΠTΟΜΕΡΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΤΟΜΗ ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

30
cm

10
cm

11
cm

10
cm

ΚΑΛΩΔΙΟ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΜΜΟΣ

ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΩΡΥΓΜΑΤΟΣ: 0,5m

TOMH ANEY KΛΙΜΑΚΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΣΥΡΜAΤΙΝΗ ΣΙΤΑ

30x30

ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΓΥΜΝΟΣ

HDPE Φ110

0.5%

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
C20/25

70
cm

ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

1500200 150
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ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΥΨΟΥΣ 4m 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ St500

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 6atm Φ110

ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥBA St500

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ 

4.
00

TOMH ANEY KΛΙΜΑΚΑΣ

30x30

h >

h >

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ :

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ
ΔΕΣΜΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ, ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ
IP54, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 50W 'H ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΥΤΗ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 °Κ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ra ≥ 80.
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ > 130 Lumen/Watt.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ :
BRIGHT model SYSTAR ASYMETRIC 50

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50x50 'H ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30x30 'H ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΩΝΕΥΤΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP 54, ME ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 8W 'H ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΥΤΗ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000 °Κ 'Η 4000 °Κ ΚΑΙ  ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Ra ≥ 80.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ :
BRIGHT model NUDO DAMA.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ Φ/Β ΠΡΟΣ ΔΕΗ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1. ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΠΛΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ, ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΕΓΑΝΑ, Ο ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΛΙΣΗ KAI ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ,
ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.

2. ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 70cm ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.
3. ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΥΠΟ ΚΛΗΣΗ 0.5% ΚΑΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΤΣΑΛΙΝΑ.
4. ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟ.
5. ΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
6. ΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΥ-ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΣΤH ΘΕΣH ΠΟΥ ΦΑΙΝETAI ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ.

7. ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ H' ΟΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΑ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ
ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

8. ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΘΑ ΟΔΕΥΕΙ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 25mm2, ΓΥΜΝΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΔΑΦΟΥΣ, ΠΟΥ ΘΑ  ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ. ΣΤΟN ΑΓΩΓΟ ΘΑ ΓΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Π

AΠΟ KAI ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

AΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΦ-ΠΧ

AΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ Γ.Π.Χ.Τ.

1xNYY 3x2.5mm2

1xNYY 3x2.5mm2

2xNYY 3x2.5mm2 +
1xNYY 3x1.5mm2 

1xNYY 3x2.5mm2

Φ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Φ

30x30

KM

AK

40x40

50x50 50x50

30x30

30x30

30x30

50x50

30x3030x30

30x3030x30

50x50
50x50

30x30

30x30 30x30

30x30

30x30Π

ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

30x30

30x30

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ :
1) ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
2) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
3) ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟ ΠΦ-ΠΧ
11xNYY 3x2.5mm2 + 1xNYY 1x2.5mm2

1xNYY 3x2.5mm2

1xNYY 3x2.5mm2

8xNYY 3x2.5mm2 +
1xNYY 3x1.5mm2 

3xNYY 3x2.5mm2 5xNYY 3x2.5mm2

1xNYY 3x2.5mm2 

5xNYY 3x2.5mm2

4xNYY 3x2.5mm2

BRIGHT model TERES M7 SQUARE SH 1F

1xNYY 3x2.5mm2

3xNYY 3x2.5mm2

30x30

30x30

1xNYY 3x2.5mm2

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΓΚΥΡΙΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ
'ΧΙΑΣΤΙ' ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ

ΔΙΠΛΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

ΟΠΗ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ

ΑΡΔΡΕΥΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ

ΑΡΔΡΕΥΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ

ΑΡΔΡΕΥΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΓΙΑ

ΑΡΔΡΕΥΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ

HB

HB ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

HB

HB

HB

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙ ΣΤΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 4m,
ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΕΓΑΝΟ, ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙP54,
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΙΚ ≥8, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡEΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 40W 'Η ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΥΤΗ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000 °Κ 'Η 4000 °Κ KAI ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Ra ≥ 80.

ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

HDPE PVC Φ110

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ

3xNYY 1x185mm2 +
NYY 1x95mm2   + 
NYY 1x9mm2    

KAI NYY 5x16mm2    

NYY 5x16mm2    

3xNYY 1x185mm2 +
NYY 1x95mm2   + 
NYY 1x9mm2    

30x30

ΚΑΜΕΡΑ IR BULLET ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

2xNYY 3x2.5mm2

ΠΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

KM

KM

KM ΠΑΡΟΧΗ KΑΜEΡΑΣ

30x30

30x30


