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ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΕΥΗ ΖΑΜΒΑΚΕΛΛΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ TΕ MHXANΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

H/M ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
H-M ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: AΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ       

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗMEΛΕΤΗ:

ΣΤΑΔΙΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

2
1.2

11
1.6

2
1.8

2
1.3

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΣΕΑ

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

ΧΩΡΟΣ ΕΣΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

12
0.4

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΟ

2
ΔΙΑ.1.3

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣWC AMEA

9
1.10.3

WC KOINΟY 1

9
1.10.4

WC KOINΟY 2

9
1.10.5

9
1.10.1

9
1.10.2

3
ΔΙΑ.1.3

WC
ΑΝΔΡΩΝ

WC
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

    Η/Υ ΧΩΡΟΣ 1
15

21,88

6,
76

11,00

LIFT

1 2 3 4 5 6 7 9

1112131415161719

8

18

2,20

ΑΝΑΒΑΤΟΡIO 1,452,10

2,02

3,01

ΑΡΜ
Ο

Σ ΔΙΑΣΤΟ
ΛΗ

Σ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
Λ.Μ.2

ΡΕΜΙΖΑ  1

ΡΕΜΙΖΑ  2

ΡΕΜΙΖΑ  3

ΡΕΜΙΖΑ  4

ΡΕΜΙΖΑ  5

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΑΚΚΟΣ

S
TO

P
 Τ

Ρ
Ο

Χ
Ω

Ν

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

S
TO

P
 Τ

Ρ
Ο

Χ
Ω

Ν

Κ
Λ

ΙΣ
Η

 0
.5

%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΡΕΜΙΖΑ  6

STOP ΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΛΙΣΗ 1.0%

R0,9
6

14,70

0,35

1,00

8,55

1,30
0,25

COURS
ANGLAISE

0,10

ΣΗΜΕΙΟ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ

B

0,20

0,1011,15

2,25

R1,5
0

1,55

0,20
1,30

θυρίδα επίσκεψης
δώματος με

μεταλλική
πτυσσόμενη σκάλα

1,
60

1,48 1,40 1,50 1,45 0,90 1,40 0,78 5,32 0,55

0,65

0,
10

0,20

0,20

1,331,40

2,30 0,93 2,20 5,25 2,20 1,08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16

17

18

19

2,
08

5,
25

1,
70

2,
10

0,
97

1,
20

1,
70

1,
40

1,
15

3,
77

0,
55

0,303,75

0,90

1,250,401,501,401,500,401,501,401,50

4,
50

S
TO

P
 Τ

Ρ
Ο

Χ
Ω

Ν

1,500,401,503,25

0,35

1,300,401,501,401,500,401,501,401,50 1,500,401,503,25

20
,4

0
20

,6
0

19
,7

0
0,

45
0,

45

16,00

17,55 4,07

0,
98

2.30

1.10

0,
00

+0.00 (33.35)
-0.10

+0.00
-0.10

+0.00
-0.10

+0.00 (33.35)
-0.10

+0.00
-0.10

-0.05 (33.30)
-0.10

-0.05
-0.10

-0.05
-0.10

ΚΛΙΣΗ 1.5%

0,57

1,
08

8,55 1,62 0,91 1,62 1,20

1,
30

3,82

0,55

ΚΛΙΣΗ 1.5%

ΚΛΙΣΗ 1.
5%

0,
30

0,30

0,
08

0,25

0,25

1,
50

46,50

Κ
Λ

ΙΣ
Η

 1
.5

%

Κ
Λ

ΙΣ
Η

 1
.5

%

Ε
ΙΣΟ

ΔΟ
Σ

0,80

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

-40.00 (32.95)

-0.05 (33.30)

1,35

3,50

1,20

0,15

1,20

3,90

0,42

ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ

2,25

0,29

ΠΛΑΚΕΣ
ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ

40Χ40 εκ.

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

0,20

Y3

Y4

Y6

Κ
Λ

ΙΣ
Η

 1
.5

%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ
8ΕΚ. ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
2) ΣΙΔΕΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (Λ.Τ.11.1.11) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.
3) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣKΙΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΩ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.
4) ΣΤΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ, ΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ, OI ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (CELLOTEX) & ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (LOCKERS). ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.
5) H EΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.
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ΣTHN ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΑΠ 

Η ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ (St/tZn), ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗΣ 500gr/m2, ΔΙΑΤΟΜΗΣ
30mm x 3.5mm.

Η ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΑ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 50cm ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΘΕΜEΛΙΩΣΗΣ, ΚΑΙ 5cm ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ANA 2,0m,
ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ, ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ H/M
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΑ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ
AΠΟ ΤΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΨΟΣ 40cm ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ.
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ('Η ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ), H ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΧΘΕΙ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ PVC ΣΕ ΜΗΚΟΣ 15cm ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ.

ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΗ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
ΣΤΟ ΔΩΜΑ θΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΑΓΩΓΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ,
ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ10mm.

ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ ΘΑ ΟΔΕΥΣΟΥΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑ
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 1.5m.
H ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙAΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ,
ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝ ΘΕΡΜΩ.

ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ
(ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΕΣ 'Η ΚΥΚΛΙΚΟΙ), ΘΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΧΘΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ PVC ΣΕ
ΜΗΚΟΣ 15cm ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ.

ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ  ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ
ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ PVC ΚΑΙ ΘΑ
ΟΔΕΥΣΟΥΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 80cm ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 10cm ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΓΩΓΟ. ΑΝΤIΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΘΑ
ΟΔΕΥΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ.

ΟI ΖΥΓΟI ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.  ΟΙ ΖΥΓΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ.

ΚΑΘΕ ΚΕΝTΡΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ, ΜΕΣΩ
ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 6mm2 ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΥ. TA ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΤΩΝ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩN ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ.

(a) ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ EΔΑΦΟΣ)

(β) ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

(γ) O ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ
(δ) ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
(ε) ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ)

1. Kάθε 20m ευθείας αγωγού, θα τοποθετηθεί εξάρτημα απορρόφησης συστολών διαστολών με δυο διπλούς
σφιγκτήρες.

2. Στο συλλεκτήριο σύστημα θα συνδεθούν μέσω καταλλήλων συνδέσμων όλες οι μεταλλικές εξάρσεις
ή κατασκευές που :
- προεξέχουν απο την προστατευόμενη περιοχή ≥ 30cm.
- περικλείουν μια επιφάνεια ≥ 1m2 ή εχουν μηκος ≥ 2m.

3. Ολες οι μεταλλικές υδρορροές θα γεφυρωθούν με κολλάρο με το συλλεκτήριο σύστημα.

4. Ο συλλεκτήριος αγωγός θα στηριχθεί επί σταθερών δομικών στοιχείων ανά 1m, με κατάλληλα στηρίγματα.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ10mm

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ (St/tZn), ΜΕ
ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗΣ 70μm (500gr/m2) ΔΙΑΤΟΜΗΣ 30mm x3.5mm,  KATA EN 50.164-2.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ10mm ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ MH ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΑΠ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ-ΑΓΩΓΟΥ, ΤΑΙΝΙΑΣ-ΑΓΩΓΟΥ, ΤΑΙΝΙΑΣ-ΤΑΙΝΙΑΣ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ, ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 10mm

ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
10ΘΕΣΕΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
30x30

ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
30x30


