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ΦΟΡΤΙΑ

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

1.

1.1.

1.2.

ΧΑΛΥΒΑΣ (YΦΙΣΤΑΜΕΝΟ)2.2.

2.1. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (YΦΙΣΤΑΜΕΝΟ)

ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
1.3.

2. ΥΛΙΚΑ

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ-2003).

Ελληνικός Κανονισμός για την μελέτη και κατασκεύη έργων από Σκυρόδεμα (Φ.Ε.Κ. 1329Β/6-11-2000) 

Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων4.6.

4.4.

4.5.

4.2.

Επιτρεπόμενη τάση εδάφους

    Μέτρο Ελαστικότητας Εδάφους

Χάλυβας βοηθητικού οπλισμού οπλισμένου σκυροδέματος

Χάλυβας κύριου οπλισμού οπλισμένου σκυροδέματος

Σκυρόδεμα

Συντελεστής συνδυασμού δράσεων κινητών 

Συντελεστής φάσματος ενίσχυσης

Κατηγορία εδάφους

Συντελεστής θεμελίωσης

Συντελεστής σπουδαιότητας

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας

Κινητό φορτίο δαπέδων επί εδάφους 

Ειδικό βάρος γαιών

Ειδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος

Ειδικό βάρος χάλυβα

Φορτίο επικάλυψης πλακών

kN/m2

2.0

4.1. Ευρωκώδικας Νο1. Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσης επί των κατασκευών

4.3. Ευρωκώδικας Νο7. Γεωτεχνικός σχεδιασμός

5.00 kN/m2

5.00 kN/m2

DIN 1055,Μέρος 44.7.

Κινητό φορτίο 5.00 kN/m2

(ΦΕΚ2184Β/20-12-1999,ΦΕΚ781/18-6-2003,ΦΕΚ1154Β/12-8-2003)

Φορτίο επικάλυψης δώματος

kN/m2

2.2

Τοιχοποιίες και ελαφρά διαχωριστικά

kN/m2

0.5

Μπατική Τοιχοποιία

kN/m2

3.6

Κινητό φορτίο Δώματος 2.00 kN/m2

Ευρωκώδικας Νο2. Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα

Κινητό φορτίο Εξωστών

Κινητό φορτίο κλιμακοστασίων

5.  Ε Π Ι Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ  

5.1.     Πλακών

Δοκών - Υποστυλωμάτων5.2.     

30mm

25mm

Δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος5.3.     

50mm

(συνδ. δοκάρια, πέδιλα, πεδιλοδοκοί, τοιχεία αντιστήριξης)

(δεν απαιτείται γεωτεχνική μελέτη)

Δρομική Τοιχοποιία

kN/m2

2.1

kN/m2280

Τάση θραύσης εδάφους

Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ε Σ    A Π Ο Τ Ι Μ Η Σ Η Σ

kN/m3

qx, qy = 3.50, 3.50Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς
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2.3. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
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