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ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΘΕΣΗ :

ΕΡΓΟ :

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

HMEΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:100

AP. ΣΧΕΔΙΟΥ

H/M  MEΛΕΤΗ :

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 36-40,
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚA-01
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

VRF INVERTER

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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